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LE MATÉRIEL

LES OUTILS

Le lanceur de toupie
LE DÉROULEMENT

1 TOUPIE SIMPLE RÉALISÉE  
AVEC UN AXE CORRESPONDANT 
AU DIAMÈTRE DE L’AXE DES 
ROUES DENTÉES.

1 BANDE DE PAPIER CARTONNÉ  
DE LA LARGEUR DE LA BAGUETTE

1 PETITE ROUE DENTÉE

1 PAILLE

1 GRANDE ROUE DENTÉE

ADHÉSIF SIMPLE 

ADHÉSIF DOUBLE FACE

1 SCIE À ARCHET

1 PAIRE DE CISEAUX 1 CRAYON

1 RÈGLE

1 PLANCHE DE PROTECTION

1 BAGUETTE DE BOIS DE LARGEUR  
2 CM ET D’ÉPAISSEUR 1 CM

1 TOURILLON DU DIAMÈTRE  
DE L’AXE DES ROUES DENTÉES 

Enfiler la petite roue  
dentée sur l’axe de la toupie.

Enfiler la grande roue  
sur le tourillon.

Positionner l’adhésif double  
face sur le support.

Enfiler les morceaux de paille  
sur les axes.

Placer les deux pailles enfilées  
sur les axes sur le support en  

se positionnant sur un bord de table.

Couper deux morceaux de paille  
de la largeur du support.

Repérer la longueur à scier du tourillon :  
10 cm, du support : 20 cm Scier le tourillon puis le support.
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Recouvrir l’ensemble avec la bande  
cartonnée. Avec l’ongle plier  
à la base de chaque paille.
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Enrouler un morceau d’adhésif 
simple pour réaliser la butée  
de l’axe de la grande roue.
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