
Planche, base métallique  et mousse intercalaire du nouveau Docteur Maboul

• 1 emporte-pièce Ø 10
• 1 marteau
• 1 plaque martyre
• 1 paire de ciseaux 

pointus

MATÉRIEL :

• 1 feuille cartonnée A5 
imprimée 

• 1 feuille A5 de métal à 
repousser

OUTILS :

22 33

44 55 66

77

11

88
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• 1 emporte-pièce Ø 10
• 1 marteau
• 1 plaque martyre
• 1 paire de ciseaux 

pointus

MATÉRIEL :

• 1 feuille cartonnée A5 
imprimée 

• 1 feuille A5 de métal à 
repousser

• 1 feuille A5 cartonnée
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Tracer les emplacements des trous pour les objets 
et la lampe.

Attention le diamètre des trous doit  être de 2,5cm minimum.

Pour les trous des objets, dé-
couper le trou complètement.

Poinçonner tous les trous.

Repérer, poinçonner et décou-
per la mousse.

Découper les trous. Evider autour de la lampe.
Attention les trous doivent être plus petits que 

ceux de la planche.

Installer la douille dans la mousse.
Assembler mousse et fond.

Assembler de même base métallique et 
mousse.

Puis planche sur base métallique.

Repérer les emplacements des 
trous sur la base métallique.


